





Las puertas acabadas en Cuero: la calidad KAROL

Tratamiento del cuero

Compuesta de barnices finales que lo rinden resistente a las manchas y marcas.

Cuero de primera calidad
En muchos colores con

costura perimetral

Esencia de madera
En los varios acabados

disponibles
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Estructura puertas y muebles

Madera tablero marino
Resistente al agua

Barnizado inferior compuesto de 5
procesos totales

Fase 1 TeRido

Fase 2 Tonalidad

Fase 3/4 2 capas de barniz de fondo
Fase 5 Acabado barniz transparente

=



Los muebles y las puertas lacadas: la calidad de KAROL
Acabado final en los muchisimos colores del muestrario
Barnizado compuesto de 5 procesos totales

Capa superior Fase de 4/5
2 capas de barniz lacada de alta resistencia

Fase 2/3
2 capas de poliéster

Fase 1
una capa de aislante

Estructura en MDF

Capa inferior
compuesta de 5 procesos

totales igual que la capa
superior



Las Encimeras de los muebles: la calidad de KAROL
5 capas de barnices y protectivos para una garantia absoluta

Barnizado superior Compusto de 5
procesos totales

fase 1 TedAido

fase 2 Tonalidad

fase 3/4 2 capas de fondo hidrofugo

fase 5 Transparente final Agujero lavabo

de apoyo o
semiencastre.

Chapa de madera
de 6 a 10/10 de
espesor

Placado superior e inferior
en madera de 2 mm.

Canto perimetral
en tablero de madera
alistonada

espesor 3,5 cm

total espesor encimera
7 cm.




Las Encimeras de los muebles: la calidad KAROL

Encimera en Marmol y Piedras exclusivas

Acabado final (Protectivo)
3 capas de barniz protectivo

Encimera en Marmol o
Piedras Naturales
En una amplia gama de acabados y colores

originarios de diferentes partes del mundo
Resultado final superficie resistente al agua y al paso del tiempo
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Ecologia: la sostenibilidad de KAROL

Cerca el 70% de los procesos productivos utilizan barnices al agua realizados a mano o con

maquinarias de Ultima generacion.
Karol matiene el objetivo en un futuro no lejano de alcanzar el 100% de de todas las fases

de produccién en procesos ecocompatibles.

Itado final: cada fase de produccion respeta el ambiente.

Los restos de produccion, utilizados para la calefaccién en el interior del establecimiento
confieren a Karol una autosuficiencia térmica.
Ningun utilizo de gasoil u otro combustible



